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SPIS TRESCI

MANTA - O NAS

Klimatyzatory SPLIT

Klimatyzatory scienne - MODEL S

Wymiary MODEL S

Klimatyzatory przypodtogowe - konsole - MODEL K
Wymiary MODEL K

Klimatyzatory kasetonowe - sufitowe - MODEL C
Wymiary MODEL C

Klimatyzatory kanatowe - do zabudowy - MODEL D
Wymiary MODEL D

Klimatyzatory MULTI SPLIT
Klimatyzatory scienne - MODEL S-MULTI
Wymiary MODEL S-MULTI

Klimatyzatory przypodtogowe - konsole - MODEL K-MULTI

Wymiary MODEL K-MULTI

Klimatyzatory kasetonowe - sufitowe - MODEL C-MULTI

Wymiary MODEL C-MULTI

Klimatyzatory kanatowe - do zabudowy - MODEL D-MULTI

Wymiary MODEL D-MULTI

Jednostki zewnetrzne MODEL U-MULTI
Wymiary MODEL U-MULTI

Tabela szybkiego doboru jednostek MULTI SPLIT
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Polska Firma Rodzinna - Manta S.A. to polska firma rodzinna, ktéra powstata w 1998 roku
w wyniku zafascynowania mtodych ludzi $wiatem komputeréw oraz gier komputerowych.
Wkrétce podbilismy rynek odtwarzaczy DVD (ponad 5,5 min sprzedanych urzadzen),
a nastepnie rozwineliSmy produkcje dekoderéw DVB-T (ponad 1 min sprzedanych urzadzen).
W kolejnych latach wprowadzilisSmy do produkcji telefony komérkowe oraz telewizory.
Obecnie Manta jest w zasadzie jedynym polskim przedsiebiorstwem produkujagcym sprzet
elektroniki uzytkowej, ktéry - uwzgledniajac skale obrotéw - skutecznie konkuruje na rynku
polskim z wielkimi, $wiatowymi koncernami.

Dystrybucja - Manta S.A. dystrybuuje swoje produkty przede wszystkim poprzez najwieksze
i wyspecjalizowane sieci handlowe na terenie catego kraju. Wspbtpracuje takze
z przedsiebiorstwami dystrybucyjnymi z catej Europy. Szybka dostawa i kompleksowa obstuga
stanowia atuty firmy. Dtugoletnia obecnos¢ na rynku zobowiazuje nas do ciggtego rozwoju,
miedzy innymi poprzez sprawne dostarczanie naszych wyrobéw do klientéw w Polsce oraz za
granica.

Dlaczego Manta? Kupujac nasze produkty zyskujecie Panstwo wyroby elektroniczne
bardzo dobrej jakosci w bardzo atrakcyjnych cenach. Stosujemy w nich nowoczesne
technologie oraz komponenty wytworzone przez czotowych swiatowych producentéw. Przez
23 latabardzo sie zmienilismy pod wzgledem niezawodnosci naszych produktéw!

QmMANTA



Klimatyzatory B spuiT

Klimatyzatory MANTA typu split s3 przeznaczone
do pracy w pojedynczych pomieszczeniach
o powierzchni od 5m2 do nawet 70m2. Ten typ
klimatyzatorow posiada jedng jednostke
wewnetrzng oraz jedna jednostke zewnetrzna.
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KLIMATYZATORY SCIENNE

MODEL S R32
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lat oczyszczanie cicha sterowanie ekologiczny inteligentny
gwarangji powietrza praca Wi-Fi czynnik R32 nawiew 3D
MODEL S R32
Model(j.wew./j.zew) SAC0112I/SAC01120 SAC0118I/SAC01180
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 3,4 (1,0-3,77) 5,1(1,25-5,9)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 3,42 (1,0-3,81) 5,13 (1,25-6,08)
SEER 6,1 6,1
SCOP 4,0 4,0
Zasilanie (Nap./Czest./Fazy) V/Hz/N 220-240/~50/1 220-240/~50/1
Rodzaj zasilania j. zew. j. zew.
Pobdr mocy elektrycznej kW 0,922 (0,29-1,72) 1,38 (0,34-2,54)
Klasa energetyczna A++ A++
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 195 293
Poziom ci$nienia akustycznego j.wew. dB 21 27
Poziom ciénienia akustycznego j.zew. dB 50 52
Przeptyw powietrza j.wew. m3/h 550 800
Ustawienie wentylatora j.wew 5 biegéw 5 biegéw
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31
Zakres zastosowania wew. chtodzenie/grzanie C +17+32/0+30 +17+32/0+30
Zakres zastosowania zew. chtodzenie/grzanie C -15+53/-20+30 -15+53/-20+30
Wymiary j.wew. (dt x wys x szer) (netto) mm 777x250x201 910x294x206
Wymiary j.zew. (dt x szer x wys) (netto) mm 777x498x290 853x602x349
Waga netto j.wewnetrzna kg 8 10
Waga netto j.zewnetrzna kg 24 35
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25
Maksymalna dtugos¢ instalacji bez dotadowania | m 7 7
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10
Przewdd sterujacy 4x0,75mm2 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8"
Spezarka (Typ/Producent) Rotacyjna/GMCC Rotacyjna/SANYO
Czynnik chtodniczy (Typ/llo$¢/GWP/CO2) R32/0,55kg/675/0,372t R32/0,92kg/675/0,621t
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31
Zakres temperatury pracy j. wewnetrzna C chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30
Zakres temperatury pracy j.zewnetrzna C | chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30 chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30
Waga brutto j. wewnetrzna kg 10,5 13
Waga brutto j. zewnetrzna kg 26 38
Wymiary brutto j. wewnetrzna mm 840x315x260 979x372x277
Wymiary brutto j. zewnetrzna mm 818x520%x325 890x628x385
Kod EAN j.wewnetrzna 5903089904700
Kod EAN j.zewnetrzna 5903089904717 2703089906308




Wymiary MODEL S R32

SAC01121/SAC01120
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KLIMATYZATORY PRZYPODXOGOWE-KONSOLE

MODEL K R32 m
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lat oczyszczanie cicha sterowanie ekologiczny inteligentny
gwarangji powietrza praca Wi-Fi czynnik R32 nawiew 3D
MODEL K R32
Model(j.wew./j.zew) KAC0112I/KAC01120 KAC0118I/KAC01180
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 3,4(1,0-3,77) 5,1(1,25-5,9)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 3,42 (1,0-3,81) 5,13 (1,25-6,08)
SEER 6,1 6,1
SCOP 4,0 4,0
Zasilanie (Nap./Czest./Fazy) V/Hz/N 220-240/~50/1 220-240/~50/1
Rodzaj zasilania j. zew. j. zew.
Poboér mocy elektrycznej kW 0,922 (0,29-1,72) 1,38 (0,34-2,54)
Klasa energetyczna A++ A++
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 195 293
Poziom cis$nienia akustycznego j.wew. dB 21 27
Poziom cisnienia akustycznego j.zew. dB 50 52
Przeptyw powietrza j.wew. m3/h 650 850
Ustawienie wentylatora j.wew 3 biegi 3 biegi
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31
Zakres zastosowania wew. chtodzenie/grzanie C +17+32/0+30 +17+32/0+30
Zakres zastosowania zew. chtodzenie/grzanie C -15+53/-20+30 -15+53/-20+30
Wymiary j.wew. (dt x wys x szer) (netto) mm 700x600x215 700x600x215
Wymiary j.zew. (dt x szer x wys) (netto) mm 777x498%x290 853x602x349
Waga netto j.wewnetrzna kg 16 16
Waga netto j.zewnetrzna kg 24 35
Maksymalna dtugosc instalacji m 25 25
Maksymalna dtugosc instalacji bez dotadowania m 7 7
Maksymalna réznica poziomdéw m 10 10
Przewod sterujacy 4x0,75mm2 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"
Spezarka (Typ/Producent) Rotacyjna/GMCC Rotacyjna/SANYO
Czynnik chtodniczy (Typ/llo$¢/GWP/CO2) R32/0,55kg/675/0,372t R32/0,96kg/675/0,621t
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31
Zakres temperatury pracy j. wewnetrzna C chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30
Zakres temperatury pracy j.zewnetrzna C chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30 | chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30
Waga brutto j. wewnetrzna kg 18 18
Waga brutto j. zewnetrzna kg 26 38
Wymiary brutto j. wewnetrzna mm 775%x725%x280 775%x725%280
Wymiary brutto j. zewnetrzna mm 818x520x325 890x628x385
Kod EAN !.wewnetrzna 5903089907183 5903089907190
Kod EAN j.zewnetrzna
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Wymiary MODEL K R32

KAC01121/KAC01120
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KLIMATYZATORY KASETONOWE - SUFITOWE

MODEL C R32
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lat oczyszczanie cicha sterowanie ekologiczny inteligentny
gwarangji powietrza praca Wi-Fi czynnik R32 nawiew 3D
MODEL C R32
Model(j.wew./j.zew) CACO0112I/CAC01120 CAC0118I/CAC01180 CAC01241/CAC01240
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 3,4 (1,0-3,77) 5,1(1,25-5,9) 7,1(1,5-7,9)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 3,42(1,0-3,81) 5,13(1,25-6,08) 7,13 (1,25-7,08)
SEER 6,1 6,1 6,1
SCOP 4,0 4,0 4,0
Zasilanie (Nap./Czest./Fazy) V/Hz/N 220-240/~50/1 220-240/~50/1 220-240/~50/1
Rodzaj zasilania j. zew. j. zew. j. zew.
Pobor mocy elektrycznej kW 0,922 (0,29-1,72) 1,38 (0,34-2,54) 1,38 (0,34-2,54)
Klasa energetyczna A++ A++ A++
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 195 293 293
Poziom ci$nienia akustycznego j.wew. dB 21 27 27
Poziom cisnienia akustycznego j.zew. dB 50 52 52
Przeptyw powietrza j.wew. m3/h 600 850 1000
Ustawienie wentylatora j.wew 3 biegi 3 biegi 3 biegi
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres zastosowania wew. chtodzenie/grzanie C +17+32/0+30 +17+32/0+30 +17+32/0+30
Zakres zastosowania zew. chtodzenie/grzanie C -15+53/-20+30 -15+53/-20+30 -15+53/-20+30
Wymiary panela (dt x szer x wys) (netto) mm 660x660x30 660%x660x30 950x950%x45
Wymiary j.wew. (dt x szer x wys) (netto) mm 574x574x250 574x574x251 840x840x230
Wynmiary j.zew. (df x szer x wys) (netto) mm 777x498x290 777x498x291 853x602x349
Waga netto j.wewnetrzna kg 20 20 22
Waga netto j.zewnetrzna kg 35 35 38
Maksymalna dtugosc instalacji m 25 25 25
Maksymalna dtugosc instalacji bez dotadowania m 7 7 7
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 10
Przewdd sterujacy 4x0,75mm2 4x0,75mm3 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2"
Spezarka (Typ/Producent) Rotacyjna/GMCC Rotacyjna/SANYO Rotacyjna/SANYO
Czynnik chtodniczy (Typ/llos¢/GWP/CO2) R32/0,635kg/675/0,429t R32/0,96kg/675/0,621t R32/1,3kg/675/0,621t
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres temperatury pracy j. wewnetrzna C chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30
Zakres temperatury pracy j.zewnetrzna C chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30 chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30 | chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30
Waga brutto j. wewnetrzna kg 24 24 26
Waga brutto j. zewnetrzna kg 38 38 42
Wymiary brutto j. wewnetrzna mm 725x725x%280 775x725%280 915x915%295
Wymiary brutto j. zewnetrzna mm 818x520x325 890x628x385 890x628x385
Kod EAN j.wewnetrzna 5903089907206 5903089907213 5903089907220
Kod EAN j.zewnetrzna
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Wymiary MODEL C R32

CACO01121/CAC01120 / CAC0O118I/CAC01180

498mm

CACO01241/CAC01240

230mm
602mm
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KLIMATYZATORY KANALOWE - DO ZABUDOWY
MODEL D R32
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i-Fi czynnik R32

praca Wi-Fi

MODEL D R32

Model(j.wew./j.zew)

DAC01121/DAC01120

DAC0118I/DAC01180

Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 3,4 (1,0-3,77) 5,1(1,25-5,9)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 3,42 (1,0-3,81) 5,13 (1,25-6,08)
SEER 6,1 6,1

SCOP 4,0 4,0
Zasilanie (Nap./Czest./Fazy) V/Hz/N 220-240/~50/1 220-240/~50/1
Rodzaj zasilania j. zew. j. zew.
Pobér mocy elektrycznej kW 0,922 (0,29-1,72) 1,38 (0,34-2,54)
Klasa energetyczna A++ A++
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 195 293
Poziom ci$nienia akustycznego j.wew. dB 21 27

Poziom ci$nienia akustycznego j.zew. dB 50 52
Przeptyw powietrza j.wew. m3/h 600 850
Ustawienie wentylatora j.wew 3 biegi 3 biegi
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31
Zakres zastosowania wew. chtodzenie/grzanie C +17+32/0+30 +17+32/0+30
Zakres zastosowania zew. chtodzenie/grzanie C -15+53/-20+30 -15+53/-20+30
Wymiary j.wew. (dt x wys x szer) (netto) mm 700x450x200 920x450x200
Wymiary j.zew. (df x szer x wys) (netto) mm 777x498%x290 853x602x349
Waga netto j.wewnetrzna kg 16 20

Waga netto j.zewnetrzna kg 24 35
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25
Maksymalna dtugosc instalacji bez dotadowania m 7 7
Maksymalna réznica poziomow m 10 10
Przewdd sterujacy 4x0,75mm2 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"
Spezarka (Typ/Producent) Rotacyjna/GMCC Rotacyjna/SANYO
Czynnik chtodniczy (Typ/llo$¢/GWP/CO2) R32/0,55kg/675/0,372t R32/0,96kg/675/0,621t
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31
Zakres temperatury pracy j. wewnetrzna C chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30
Zakres temperatury pracy j.zewnetrzna C chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30 | chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30
Waga brutto j. wewnetrzna kg 20 25

Waga brutto j. zewnetrzna kg 26 38
Wymiary brutto j. wewnetrzna mm 865x543x272 1085x543x272
Wymiary brutto j. zewnetrzna mm 818x520%x325 890x628x385
Kod EAN j.wewnetrzna 5903089907237 5903089907244

Kod EAN j.zewnetrzna
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Wymiary MODEL D R32

DAC01121/DAC01120

200mm
498mm

DAC01181/DAC01180

200mm
602mm
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Klimatyzatory I MULTI SPLIT

Klimatyzatory MANTA typu multi split sg przeznaczone do pracy
w kilku pomieszczeniach o powierzchni od 5m2 do 30m2. Ten
typ klimatyzatorow posiada jedng jednostke zewnetrzng oraz
podtaczone do niej kilka jednostek wewnetrznych réznego typu.
Idealnym zastosowaniem takiego systemu multi split jest montaz
w pomieszczeniach uzywanych niejednoczesnie lub przemiennie
np. w pokoju dziennym, gabinecie oraz w sypialni.
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KLIMATYZATORY MULTI SCIENNE
MODEL S-MULTI R32
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lat oczyszczanie cicha sterowanie ekologiczny inteligentny
gwarangji powietrza praca Wi-Fi czynnik R32 nawiew 3D
MODEL S-MULTI R32
Model(j.wew./j.zew) SMACO0109I SMACO0112I SMACO0118I
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 2,6 (0,94-3,35) 3,4 (1,0-3,77) 5,1(1,25-5,9)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 2,75(0,94-3,38) 3,42 (1,0-3,81) 5,13 (1,25-6,08)
Poziom ciénienia akustycznego j.wew. dB 21 21 27
Przeptyw powietrza j.wew. m3/h 550 550 800
Ustawienie wentylatora j.wew 5 biegow 5 biegéw 5 biegow
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres zastosowania wew. chtodzenie/grzanie C +17+32/0+30 +17+32/0+30 +17+32/0+30
Wymiary j.wew. (dt x wys x szer) (netto) mm 777x250x201 777x250x201 910x294x206
Waga netto j.wewnetrzna kg 8 8 10
Przewdd sterujacy 4x0,75mm2 4x0,75mm2 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8"
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres temperatury pracy j. wewnetrzna C chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30
Waga brutto j. wewnetrzna kg 10,5 10,5 13
Wymiary brutto j. wewnetrzna mm 840x315%260 840x315x260 979x372x277
Kod EAN j.wewnetrzna 5903089907251 5903089907268 5903089907275

QmMANTA
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Wymiary MODEL S-MULTI R32

SMACO01091 / SMAC0112]
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KLIMATYZATORY MULTI PRZYPODLOGOWE - KONSOLE

MODEL K-MULTI R32 m
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Wi-Fi czynnik R32 nawiew 3D
MODEL K-MULTI R32
Model(j.wew./j.zew) KMAC0109I KMAC0112 KMACO0118I
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 2,6 (0,94-3,35) 3,4 (1,0-3,77) 5,1(1,25-5,9)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 2,75(0,94-3,38) 3,42 (1,0-3,81) 5,13 (1,25-6,08)
Poziom ci$nienia akustycznego j.wew. dB 20 21 27
Przeptyw powietrza j.wew. m3/h 650 650 850
Ustawienie wentylatora j.wew 3 biegi 3 biegi 3 biegi
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres zastosowania wew. chtodzenie/grzanie C +17+32/0+30 +17+32/0+30 +17+32/0+30
Wymiary j.wew. (dt x wys x szer) (netto) mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Waga netto j.wewnetrzna kg 16 16 16
Przewdd sterujacy 4x0,75mm2 4x0,75mm2 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres temperatury pracy j. wewnetrzna C chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30
Waga brutto j. wewnetrzna kg 18 18 18
Wymiary brutto j. wewnetrzna mm 775%725x280 775x725%280 775%725%280
Kod EAN j.wewnetrzna 5903089907282 5903089907299 5903089907305
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Wymiary MODEL K-MULTI R32

KMAC01091 / KMACO0112 / KMAC0112
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KLIMATYZATORY MULTI KASETONOWE - SUFITOWE

MODEL C-MULTI R32
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gwarancji powietrza praca
N ® g
sterowanie ekologiczny inteligentny
Wi-Fi czynnik R32 nawiew 3D
MODEL C-MULTI R32
Model(j.wew./j.zew) CMAC0109I CMAC0112| CMAC0118I
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kw 2,6 (0,94-3,35) 3,4 (1,0-3,77) 5,1(1,25-5,9)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 2,75 (0,94-3,38) 3,42 (1,0-3,81) 5,13 (1,25-6,08)
Poziom ci$nienia akustycznego j.wew. dB 21 21 27
Przeptyw powietrza j.wew. m3/h 500 600 850
Ustawienie wentylatora j.wew 3 biegi 3 biegi 3 biegi
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres zastosowania wew. chfodzenie/grzanie C +17+32/0+30 +17+32/0+30 +17+32/0+30
Wymiary panela netto (df x wys x szer) mm 660x660x30 660x660x30 660x660x30
Wymiary j.wew. (dt x wys x szer) (netto) mm 574x574x250 574x574x250 574x574x250
Waga netto j.wewnetrzna kg 20 20 20
Przewdd sterujacy 4x0,75mm2 4x0,75mm?2 4x0,75mm3
Przytgcza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres temperatury pracy j. wewnetrzna C chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chfodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30
Waga brutto j. wewnetrzna kg 24 24 24
Wymiary brutto j. wewnetrzna mm 725x725%280 725x725%280 775x725%280
Kod EAN j.wewnetrzna 5903089907312 5903089907329 5903089907336
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KLIMATYZATORY MULTI KANALOWE - DO ZABUDOWY
MODEL D-MULTI R32

(7%

) S/

lat N cicha

gwarangji praca

) AL

sterowanie ekologiczny

Wi-Fi czynnik R32
MODEL D-MULTI R32

Model(j.wew./j.zew) DMACO0109I DMAC0112I DMACO0118lI
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 2,6 (0,94-3,35) 3,4 (1,0-3,77) 5,1(1,25-5,9)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 2,75 (0,94-3,38) 3,42 (1,0-3,81) 5,13 (1,25-6,08)
Poziom ci$nienia akustycznego j.wew. dB 21 21 27
Przeptyw powietrza j.wew. m3/h 500 600 850
Ustawienie wentylatora j.wew 3 biegi 3 biegi 3 biegi
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres zastosowania wew. chtodzenie/grzanie C +17+32/0+30 +17+32/0+30 +17+32/0+30
Wymiary j.wew. (df x wys x szer) (netto) mm 700x450%x200 700x450x201 920x450%x200
Waga netto j.wewnetrzna kg 16 16 20
Przewdd sterujacy 4x0,75mm?2 4x0,75mm2 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres temperatury pracy j. wewnetrzna C chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30
Waga brutto j. wewnetrzna kg 20 20 25
Wymiary brutto j. wewnetrzna mm 725x725%330 725%x725%330 775%x725%280
Kod EAN j.wewnetrzna 5903089907343 5903089907350 5903089907367
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE MULTI

MODEL U-MULTI R32

lat cicha ekologiczny

gwarangji praca czynnik R32
MODEL U-MULTI R32
Model(j.wew./j.zew) U21MAC0118 U31MACO0127 U41MAC0132
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 5,2 (1,23-5,6) 7,9 (2,8-8,8) 9,4(3,1-10,2)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kw 5,29 (1,29-5,75) 7,96 (2,45-8,8) 9,45 (2,55-10,2)
SEER 6,1 6,1 6,1
SCOP 4,0 4,0 4,0
Zasilanie (Nap./Czest./Fazy) V/Hz/N 220-240/~50/1 220-240/~50/1 220-240/~50/1
Rodzaj zasilania j. zew. j. zew. j. zew.
Pobor mocy elektrycznej kW 1,418 (0,25-2,053) 2,123 (0,42-2,85) 2,54 (0,51-3,5)
Klasa energetyczna A++ A++ A++
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 294 453 534
Poziom ci$nienia akustycznego j.zew. dB 50 52 52
Zakres zastosowania zew. chtodzenie/grzanie C -15+53/-20+30 -15+53/-20+30 -15+53/-20+30
Wymiary j.zew. (dt x szer x wys) (netto) mm 835x605x360 968x655x375 990x910x340
Waga netto j.zewnetrzna kg 34 46 68
Maksymalna dtugos¢ instalacji m
Maksymalna dtugos¢ instalacji bez dotadowania m 5 5 5
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 10
Przewod sterujacy 4x0,75mm?2 4x0,75mm3 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 2x(1/4" / 3/8") 3x(1/4" / 3/8") 4x(1/4" / 3/8")
Spezarka (Typ/Producent) Podwadjna Rotacyjna SANYO Podwajna Rotacyjna SANYO Podwdjna Rotacyjna SANYO
Czynnik chtodniczy (Typ/llo$¢/GWP/CO2) R32/1,1kg/675/0,743t R32/1,6kg/675/1,08t R32/2,2kg/675/1,485t
Zakres temperatury pracy j.zewnetrzna C chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30 | chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30 | chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30
Waga brutto j. zewnetrzna kg 38 51 80
Wymiary brutto j. zewnetrzna mm 883x645x394 1015x715x425 1030x950x430
Kod EAN j.zewnetrzna 5903089907374 5903089907381 5903089907398
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Tabela szybkiego doboru jednostek MULTI SPLIT

Mozliwe kombinacje podtaczen jednostek wewnetrznych - tabela szybkiego doboru

MODEL U-MULTI 2:1 (5kW)

DLA 1 JEDNOSTKI:
2,5kW 3,5kW 5kw
DLA 2 JEDNOSTEK:
2,5kW + 2,5kW 2,5kW + 3,5kW | 2,5kW + 5kW
3,5kW + 3,5kW

MODEL U-MULTI 3:1 (8kW)

DLA 1 JEDNOSTKI:
- e ===
DLA 2 JEDNOSTEK:
2,5kW + 2,5kW 2,5kW + 3,5kW 2,5kW + 5kW
3,5kW + 3,5kW 3,5kW + 5kwW 5kW + 5kW
2,5kW + 2 5kW + 2,5kW 2,5kW + 2 5kW + 3,5kW 2,5kW + 2 5kW + 5kW
2,5kW + 3,5kW + 5kW 3,5kW + 3,5kW + 3,5kW

MODEL U-MULTI 4:1 (10kW)

DLA 1 JEDNOSTKI:
>—‘<
————————
DLA 2 JEDNOSTEK:
2,5kW + 2,5kW 2,5kW + 3,5kW 2,5kW + 5kW
3,5kW + 3,5kW 3,5kW + 5kW 5kW + 5kW

DLA 3 JEDNOSTEK:
2,5kW + 2,5kW + 2,5kW

2,5kW + 2,5kW + 3,5kW

2,5kW + 2,5kW + 5kW

2,5kW + 3,5kW + 5kW

2,5kW + 2,5kW + 2,5kW + 2,5kW

3,5kW + 3,5kW + 3,5kW

2,5kW + 2,5kW + 2,5kW + 3,5kW

3,5kW + 3,5kW + 5kW

DLA 4 JEDNOSTEK:

2,5kW + 2,5kW + 2,5kW + 5kW

2,5kW + 2,5kW + 3,5kW + 3,5kW

2,5kW + 3,5kW + 3,5kW + 3,5kW
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