KLIMATYZATORY MULTI SCIENNE
MODEL S-MULTI R32
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lat oczyszczanie cicha sterowanie ekologiczny inteligentny
gwarancji powietrza praca Wi-Fi czynnik R32 nawiew 3D
MODEL S-MULTI R32
Model(j.wew./j.zew) SMACO0109I SMACO0112I SMACO0118I
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 2,6 (0,94-3,35) 3,4 (1,0-3,77) 5,1(1,25-5,9)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 2,75(0,94-3,38) 3,42 (1,0-3,81) 5,13 (1,25-6,08)
Poziom ci$nienia akustycznego j.wew. dB 21 21 27
Przeptyw powietrza j.wew. m3/h 550 550 800
Ustawienie wentylatora j.wew 5 biegow 5 biegéw 5 biegéw
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres zastosowania wew. chtodzenie/grzanie C +17+32/0+30 +17+32/0+30 +17+32/0+30
Wymiary j.wew. (df x wys x szer) (netto) mm 777x250x201 777x250x201 910x294x206
Waga netto j.wewnetrzna kg 8 8 10
Przewdd sterujacy 4x0,75mm?2 4x0,75mm2 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8"
Zakres nastawy temperatury C 16-31 16-31 16-31
Zakres temperatury pracy j. wewnetrzna C chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30 | chtodzenie: +16 +32, grzanie: 0 +30
Waga brutto j. wewnetrzna kg 10,5 10,5 13
Wymiary brutto j. wewnetrzna mm 840x315%260 840x315%260 979x372x277
Kod EAN j.wewnetrzna 5903089907251 5903089907268 5903089907275
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE MULTI
MODEL U-MULTI R32

e

R32

lat cicha ekologiczny

gwarancji praca czynnik R32
MODEL U-MULTI R32
Model(j.wew./j.zew) U21MAC0118 U31MAC0127 U41MAC0132
Moc chtodnicza Nom. (Min.-Max.) kW 5,2 (1,23-5,6) 7.9 (2,8-8,8) 9,4 (3,1-10,2)
Moc grzewcza Nom. (Min.-Max.) kW 5,29 (1,29-5,75) 7,96 (2,45-8,8) 9,45 (2,55-10,2)
SEER 6,1 6,1 6,1
SCOP 4,0 4,0 4,0
Zasilanie (Nap./Czest./Fazy) V/Hz/N 220-240/~50/1 220-240/~50/1 220-240/~50/1
Rodzaj zasilania j. zew. j. zew. j. zew.
Pobdr mocy elektrycznej kw 1,418 (0,25-2,053) 2,123 (0,42-2,85) 2,54 (0,51-3,5)
Klasa energetyczna A++ A++ A++
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 294 453 534
Poziom ci$nienia akustycznego j.zew. dB 50 52 52
Zakres zastosowania zew. chtodzenie/grzanie C -15+53/-20+30 -15+53/-20+30 -15+53/-20+30
Wymiary j.zew. (dt x szer x wys) (netto) mm 835x605x360 968x655x375 990x910x340
Waga netto j.zewnetrzna kg 34 46 68
Maksymalna dtugosc instalacji m
Maksymalna dtugosc instalacji bez dotadowania m 5 5 5
Maksymalna réznica poziomoéw m 10 10 10
Przewdd sterujacy 4x0,75mm?2 4x0,75mm3 4x0,75mm3
Przytacza chtodnicze ( Ciecz/Gaz) 2x(1/4" / 3/8") 3x(1/4" / 3/8") 4x(1/4" / 3/8")
Spezarka (Typ/Producent) Podwdjna Rotacyjna SANYO Podwdjna Rotacyjna SANYO Podwadjna Rotacyjna SANYO
Czynnik chtodniczy (Typ/llo$¢/GWP/CO2) R32/1,1kg/675/0,743t R32/1,6kg/675/1,08t R32/2,2kg/675/1,485t
Zakres temperatury pracy j.zewnetrzna C chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30 | chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30 | chtodzenie: -15 +53, grzanie: -20 +30
Waga brutto j. zewnetrzna kg 38 51 80
Wymiary brutto j. zewnetrzna mm 883x645x394 1015x715x425 1030x950x430
Kod EAN j.zewnetrzna 5903089907374 5903089907381 5903089907398
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Tabela szybkiego doboru jednostek MULTI SPLIT

Mozliwe kombinacje podtaczen jednostek wewnetrznych - tabela szybkiego doboru

MODEL U-MULTI 2:1 (5kW)

DLA 1 JEDNOSTKI:
2,5kW 3,5kW 5kw
DLA 2 JEDNOSTEK:
2,5kW + 2,5kW 2,5kW + 3,5kW | 2,5kW + 5kW
3,5kW + 3,5kW

MODEL U-MULTI 3:1 (8kW)

DLA 1 JEDNOSTKI:
i
S
DLA 2 JEDNOSTEK:
2,5kW + 2,5kW 2,5kW + 3,5kW 2,5kW + 5kW
3,5kW + 3,5kW 3,5kW + S5kW 5kW + 5kW

DLA 3 JEDNOSTEK:

2,5kW + 2,5kW + 2,5kW 2,5kW + 2,5kW + 3,5kW | 2,5kW + 2,5kW + 5kW
2,5kW + 3,5kW + 5kW 3,5kW + 3,5kW + 3,5kW

MODEL U-MULTI 4:1 (10kW)

DLA 1 JEDNOSTKI:
Y 0 @ OO OO OO O
- =
DLA 2 JEDNOSTEK:
2,5kW + 2,5kW 2,5kW + 3,5kW 2,5kW + 5kW
3,5kW + 3,5kW 3,5kW + 5kW 5kW + 5kwW

DLA 3 JEDNOSTEK:
2,5kW + 2,5kW + 2,5kW | 2,5kW + 2,5kW + 3,5kW | 2,5kW + 2 5kW + 5kW

2,5kW + 3,5kW + 5kW 3,5kW + 3,5kW + 3,5kW | 3,5kW + 3,5kW + 5kW
DLA 4 JEDNOSTEK:
2,5kW + 2,5kW + 2,5kW + 2,5kW | 2,5kW + 2,5kW + 2,5kW + 3,5kW | 2,5kW + 2,5kW + 2,5kW + 5kW
2,5kW + 2,5kW + 3,5kW + 3,5kW |  2,5kW + 3,5kW + 3,5kW + 3,5kW
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